CarryC&N

Anlegen der Druckdaten CarryCOIN 00

Gestalten Sie den CarryCOIN in lhrer gewiinschten Form (Kontur) und legen Sie die Druckdatei
inklusive 2 mm Anschnitt an. Die Flache der Druckdatei (schraffierte Flache) ist also rundum
2 mm grolBer als Ihr Charm. Die Rickseite des CarryCOIN wird je nach Ausfihrung wie die Vorderseite
bedruckt und mit einem Epoxy-Schutzlack versehen, oder tiefgepragt und farbig ausgelegt.

WICHTIG: Soll auf der Druckflache der Metalluntergrund zu sehen sein, geben Sie dieses bei der Bestellung an!

Grundflache Ihrer Datei I 2 mm Beschnittzugabe I:I Druckflache Charm (Kontur)
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Hinweise zu den Druckdaten:

GROSSE Durchmesser des Funktionsbereichs (runde Seite) 23,2 mm

OSE mit Innendurchmesser von mindestens 4 mm anlegen

AUFLOSUNG Bilder, Grafiken und Fotos in 300 dpi, 1:1 angelegt in CMYK

SCHRIFTEN Texte bitte in Pfade (V/ektoren) umwandeln

FARBEN in CMYK (4c/Offsetdruck) anlegen (Pantone Farbangaben gerne als Referenz beifiigen)
BESCHNITT umlaufend 2 mm

DATEIFORMATE .ai, .pdf oder .eps Daten (auch Indesign Interchange-Format .idm/ méglich)

KONTUR & BESCHNITT bitte als EXTRA Datei (PDF usw.) abspeichern

Mitglied beim

artPRESENT Werbeartikel - Inh. Gavin Schroeder - Julienweg 48 - 59071 Hamm - Tel. 02381-671147 - www.artpresent.de




